德国REXROTH伺服电机的使用注意事项
 一、伺服电机的应用领域就太多了。只要是要有动力源的，而且对精度有要求的一般都可能涉及到伺服电机。如机床、激光加工设备、机器人、自动化生产线等对工艺精度、加工效率和工作可靠性等要求相对较高的设备。为了满足用户的最高要求希望伺服电机又更高的生产率和更长的使用寿命，各位用户在使用的过程中注意常见问题并及时的解决，以防奔溃造成不必要的损失。
二、伺服电机油和水的保护
1.伺服电机可以用在会受水或油滴侵袭的场所，但是它不是全防水或防油的。因此， 伺服电机不应当放置或使用在水中或油侵的环境中。
2.如果德国REXROTH伺服电机的使用注意事项连接到一个减速齿轮，使用伺服电机时应当加油封，以防止减速齿轮的油进入伺服电机
3.德国REXROTH伺服电机的使用注意事项的电缆不要浸没在油或水中。
二、伺服电机电缆
1.确保电缆不因外部弯曲力或自身重量而受到力矩或垂直负荷，尤其是在电缆出口处或连接处。
2.在伺服电机移动的情况下，应把电缆(就是随电机配置的那根)牢固地固定到一个静止的部分(相对电机)，并且应当用一个装在电缆支座里的附加电缆来延长它，这样弯曲应力可以减到最小。
3.电缆的弯头半径做到尽可能大。
三、伺服电机允许的轴端负载
1.确保在安装和运转时加到伺服电机轴上的径向和轴向负载控制在每种型号的规定值以内。
2.在安装一个刚性联轴器时要格外小心，特别是过度的弯曲负载可能导致轴端和轴承的损坏或磨损
3.最好用柔性联轴器，以便使径向负载低于允许值，此物是专为高机械强度的伺服电机设计的。
4.关于允许轴负载，请参阅“允许的轴负荷表”(使用说明书)。
四、伺服电机安装注意
1.在安装/拆卸耦合部件到伺服电机轴端时，不要用锤子直接敲打轴端。(锤子直接敲打轴端，伺服电机轴另一端的编码器要被敲坏)
以上是小编为大家提供的日常注意的方法，每个用户在使用的时候不光要懂得如何正确的使用，还得会日常的打理延长工作的使用寿命，如果在使用过程中遇到问题请及时找相关职业的专业人士解决，避免造成重大事故，带来巨大的而损失。
